
Wear yellow. Work safe.

•	Confiabilidad comprobada en el campo, con 
operación sin complicaciones

•	Tres opciones de alimentación intercambiables, 
tiempo de inactividad mínimo y flexibilidad 
conveniente

•	Amplia capacidad de registro de datos

detector multi-gas
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SO2
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Detección versátil de varios 
gases

Con una combinación de desempeño y economía, 

GasAlertMicro presenta una amplia gama de funciones 

y opciones de alimentación flexibles. La amplia gama de 

opciones ajustables por el usuario en el campo incluyen 

la protección con contraseña para una operación 

libre de manipulaciones indebidas. Adaptado a una 

amplia gama de aplicaciones, GasAlertMicro ofrece un 

procedimiento de calibración automático y sencillo y 

es compatible con el sistema automático de prueba y 

calibración MicroDock II de BW.
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Opciones y accesorios

Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con 
BW Technologies.

Distribuido a nivel local por

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE 
ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.

Especificaciones de GasAlertMicro

Tamaño 2.4 x 4 x 1.3 pulgadas / 6 x 10 x 3.3 cm 

Peso 7.4 onzas / 211 g 

Temperatura -4 a +122°F / -20 a +50°C 

Humedad 5% a 95% de humedad relativa  
(sin condensación)

Alarmas - Visual, vibratoria y sonora (95dB)
- Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites)

Pruebas Integridad del sensor, circuitos, batería y alarmas sonoras/
visuales al activarse, batería (continua)

Bomba Compatible con la bomba de muestreo motorizada Sampler

Vida útil típica de 
la batería

Baterías AA alcalinas: 16 - 18 horas    GA MicroBatt: 16 
- 18 horas    Baterías recargables: 14 - 16 horas

Opciones del 
usuario

Bip de confianza

Establecer intervalo de 
STEL

Sensor encendido/apagado

Alarmas retenidas

Modo de pantalla segura

Modo sigiloso 

Protección con contraseña

Autocalibración de O2 en el 
arranque

Modo MicroBatt

Iluminación automática

Medición de gas combustible 
(% LEL o % por metano en 
volumen)

Nivel de gas de calibración 
determinado por el usuario

Recordatorio de prueba de 
respuesta vencida

Opciones de idioma (5)

Ajuste del reloj

Establecer frecuencia de 
registro de datos

Clasificaciones EMI/RFI:  Cumple con la directiva EMC 89/336/EEC
IP 65

Certificaciones y 
aprobaciones

n	 Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
	 American Bureau of Shipping
ATEX:	 X g II 1 G  T4*
	 Ex ia IIC  T4*
IECEx: 	Ex ia IIC  T4*
BAM: 	 Certificado por BAM de acuerdo con las normas de 	
	 desempeño para O2, H2S, CO y gases 
	 combustibles
X:	 Conformidad europea
*Los códigos de temperatura pueden variar en función de las baterías 
instaladas. Consulte el manual del usuario para obtener una lista completa de 
baterías y códigos compatibles..

Garantía Garantía total de 2 años incluyendo todos los sensores

Compatible con 
MicroDock II

Paquetes de 
baterías

Cargador de 
baterías doble

Equipo para espa-
cios confinados 

Especificaciones del Sensor

Gas Rango de medición (ppm) Resolución

H2S 0-100 ppm 1 ppm

CO 0-500 ppm 1 ppm

O2 0-30.0% 0.1%

SO2 0-100 ppm 1 ppm
Gases 
combustibles

0-100% LEL
0-5.0% v/v

1% 
0.1%

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. 
Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque 
del instrumento.

	

Funciones adicionales de GasAlertMicro:
•	 Compatible con la bomba motorizada Sampler para muestreo 

remoto
•	 Equipado con alarma vibratoria interna para áreas ruidosas
•	 Alimentación con dos baterías alcalinas AA, dos celdas 

recargables AA NiMH o el paquete de baterías recargables 	
GA MicroBatt

•	 Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y 
portugués

•	 Modelo para uso sigiloso disponible con carcasa negra y LED 
infrarrojos

Funciones estándar de los productos de BW: 
•	 La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas 

en tiempo real  
•	 El diseño compacto y liviano permite que resulte cómodo de 

llevar
•	 Procedimiento de calibración automático y sencillo; 

compatible con la estación automática de prueba y 
calibración MicroDock II de BW

•	 El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, 
el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las 
alarmas sonoras/visuales en el momento del arranque.

•	 Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
•	 Funda protectora incorporada a prueba de golpes

dcarter
address II




